
Производство дизельных и газопоршневых 
двигателей мощностью от 350 до 2200 кВт

г. Тутаев
Надежность и качество в деталях



11 Сентября 2018 г. - официальное подписание Соглашения об
осуществлении прав участников по созданию СП на ВЭФ-2018
во Владивостоке в присутствии президентов России и КНР.
Проект по ее созданию вошел в топ 50 инвестиционных
проектов российско-китайского сотрудничества. В соответствии
с целями, определенными Государственной программой
Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014г. № 328
14 июня 2019 г. - создание СП, государственная регистрация.
22 октября 2019 г. - получен статус резидента ТОСЭР «Тутаев»;
27 декабря 2019 г. - завершение фазы строительно-монтажных
работ, запуск производства первого двигателя.
27 мая 2020 г. - состоялось Заседание Совета ЯрТПП, на
котором коллегиальным решением СП принят в члены Торгово-
Промышленной Палаты.
20 сентября 2020 г. - состоялся запуск серийного производства
дизельных двигателей.
15 декабря 2021 г. - успешно пройден аудит и получен
сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям ISO 9001:2015.
В 2023 году в соответствии с утвержденной инициативой о
создании интегрированной системы менеджмента
(ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2015) будут
определены процессы, разработаны и введены в действие
необходимые регламентирующие документы. В декабре 2023
года планируется провести процедуру сертификации.

История создания компании



ООО «ВОЛЖСКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ»

Цель проекта: производство дизельных и газопоршневых двигателей, рабочим объёмом от 19,6 до
65,65 литров в мощностном диапазоне от 350 кВт до 1900 кВт.

Численность персонала: до 120 человек. 

Производственные площади: 12 500 кв.м.
- производственные: 8 900 кв.м.
- складские, разгрузка: 2 016 кв.м.
- офисные: 1 584 кв.м.

Производственная площадка:
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей д.1 территория ПАО «Тутаевский моторный завод»

Производственные мощности: до 1100 двигателей в год при двух сменном пятидневном режиме
работы.

Краткая информация о компании

Применение двигателей: предназначены для использования в составе электростанций, основного 
и резервного источников энергоснабжения различных объектов, применяются для привода насосных и 
компрессорных установок, буровых, на путевой железнодорожной технике, на морских/речных судах, а 
также экскаваторах, спецтехнике БЕЛАЗ и ЦОД (центр обработки данных).



20 электрических гайковертов Atlas
Copco.
Их использование обеспечивает качество
соединения, благодаря контролю момента
и угла затяжки, а также высокому уровню
защиты от ошибок.

STpad Беспроводной
концентратор QA Platform 4.0
Контроль момента затяжки
гайковертов и
динамометрических ключей.

Селекторы ключ-головок
Минимизируют риск ошибок,
связанных с разнообразием
затяжек, автоматически выбирая
правильный крутящий момент в
соответствии с выбранным
гнездом.

- Длина сборочной линии – 64м
- Количество сборочных паллет – 9
- Производительность –
в среднем 4 двигателя в смену
- Сборочный процесс разделен на
14 рабочих мест, на которых может
одновременно работать 24
человека

Гильза
цилиндров

Проверка на 
герметичность 

блока цилиндров

Вал коленчатый, 
распределительный 

картер маховика
ШПГ

подсборка

ШПГ установка, 
картер масляный

Маховик

ГБЦ
подсборка

ГБЦ
установка

Коллектора 
выпускные

Стартер

ТНВД

Фильтра 
масляные и 
топливные

Коллектор 
впускной

теплообменник
Генератор,

турбокомпрессор

Контроль 
сборки

Система идентификации и прослеживаемости
Однозначная идентификация поступающих на
предприятие комплектующих.
Прослеживаемость сборки двигателя.
Подтверждение полноты выполнения операций.
Данные о загрузке двигателя и номерах станций.
Информация об устанавливаемых деталях.

Сборочная линия



Испытательный бокс №1
Модель динамометра 

SG2100
Номинальный крутящий 

момент
14 000 Н∙м

Номинальная мощность
(поглощаемая)

2 500 кВт
Максимальная скорость 

вращения
3 300 об/мин

Автоматическое управление всем циклом испытания
Возможность испытания двигателей на дизельном и газовом топливе

Испытательный бокс №2
Модель динамометра

SG4000
Номинальный крутящий 

момент
30 000 Н∙м

Номинальная мощность
(поглощаемая)

4 000 кВт
Максимальная скорость 

вращения
2 700 об/мин

Автоматическая фиксация и
сохранение выдаваемых
параметров испытываемых
двигателей

Всестороннее видеонаблюдение
за работой испытываемого
двигателя

Испытательная станция



Камера очистки 
двигателя

(мойка, обдув)

Установка защитных 
экранов и трафаретов

Камера нанесения 
грунтовочной краски

Камера нанесения 
финишного праймера

Камера 
окончательной 

сушки

Съём окрашенного 
двигателя

Камера сушки

Окрасочный комплекс



31,8

39,2

19,6

Мощность, кВт

Рабочий 
объём, л

52,3

Модель: 6М33
Рабочий объём: 19,6 л
Мощность: 511 - 725 кВт
Число и расположение цилиндров: IL6

Модель: 12М26
Рабочий объём: 31,8 л
Мощность: 683 – 973 кВт
Число и расположение цилиндров: V12

Модель: 12М33
Рабочий объём: 39,2 л
Мощность: 950 – 1450 кВт
Число и расположение цилиндров: V12

Модель: 16М33
Рабочий объём: 52,3 л
Мощность: 1390 – 1980 кВт
Число и расположение цилиндров: V16

0 500 1000 1500 2000

Модельный ряд дизельных двигателей серии



31,8

39,2

19,6

51  118

Мощность, кВт

Рабочий 
объём, л

52,3

Модель: 6М33NG
Рабочий объём: 19,6 л
Мощность: 450 кВт
Число и расположение цилиндров: IL6

Модель: 12М26NG
Рабочий объём: 31,8 л
Мощность: 550 кВт
Число и расположение цилиндров: V12

Модель: 12М33NG
Рабочий объём: 39,2 л
Мощность: 900 кВт
Число и расположение цилиндров: V12

Модель: 16М33NG
Рабочий объём: 52,3 л
Мощность: 1280 кВт
Число и расположение цилиндров: V16

0 500 1000 1500

Модельный ряд газовых двигателей серии



Решения для 
железнодорожной техники

Construction
Тяжелая промышленная техника, карьерная техника, тягачи

Решения для 
энергетических систем

Решения для
судостроительной 
отрасли

Потенциальные потребители



ПАО «КАМАЗ»

Перечень оборудования для изготовления блоков и коленвалов двигателей 6М, 12М и 
16М 

Судостроение:
Прогулочное судно «Чайка-CПГ» (проект 03622), ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ».
Проект RDB 66.42 несамоходный земснаряд (зав.№ 101, 102, 103), ПАО «ЯСЗ».
Проект 23470 – Морской буксир (зав.№ 412, 413, 414), АО «Волгодизельмаш».
Проект CNF22 – Автомобильно-пассажирский паром, ООО «МСС».

Электрогенерация:
ООО «Завод ПСМ»
ООО «Компания дизель»
ООО «Передовая Энергетика»
ООО «Завод Газовых Машин»
ООО «Группа компаний ТСС»
ООО «КАМА Энергетика»
ООО «Альфа Балт Инжиниринг»
ООО «РОЛТ»
ООО «БМЕ-Дизель» (Беларусь)
АО «Гранд Моторс»

Основные потребители 2019 – 2022г.



ПАО «КАМАЗ»

Перечень оборудования для изготовления блоков и коленвалов двигателей 6М, 12М и 
16М 

Реализованные значимые проекты 2019 – 2022г.

Основные потребители 2019 – 2022г.

Проект: ДЭС для АО «Транснефть-Сибирь»
Продукция: ДГУ 1000 кВт с Двигателем 12M33G1400/5, 
генератор EvoTec TCU428E – 2 ед.
Объект: Электроснабжение НППС г. Тюмень

Проект: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Продукция: ДГУ 800 кВт Двигатель 12M26G1100/5, генератор EvoTec TCU428C
– 2 ед.
Объект: используется в качестве резервного электроснабжения Когалымское 
месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе

Проект: НК «Роснефть»
Продукция: ДГУ 1000 кВт с Двигателем 12M33G1400/5, генератор EvoTec TCU428E – 2 ед.
Объект: предназначена для резервной работы и будет обеспечивать бесперебойную 
работу производства предприятия в случае отключения основного источника 
электроэнергии

Проект: добывающее предприятие в г. Норильск
Продукция: ДГУ 1000 кВт с Двигателем 12M33G1400/5, генератор EvoTec
TCU428E – 4 ед.
Объект: для резервного электроснабжения в параллельное работе



Железнодорожная техника:
ТЭМГ1 – маневровый газопоршневой локомотив. Проект с АО «Синара-Транспортные Машины».
ЩОМ-1400 - щебнеочистительный комплекс. Проект с АО «Синара-Транспортные Машины».

Спецтехника:
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 90, 130 и 220 тонн (двигатели 12М33, 16М33 и 12М55).

Основные потребители 2019 – 2022г.



Огромный опыт компаний учредителей в сфере
машиностроения и двигателестроения.

Высокое качество используемого сырья (на начальном
этапе в производстве используется только иностранное
сырье, планируется локализация компонентов).

Цена на продукцию ООО «ВОЛЖСКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ» ниже чем у конкурентов.

Высокий уровень квалификации сотрудников
предприятия.

Отсутствие на рынке отечественного производителя
современных двигателей с аналогичными технико-
экономическими показателями.

Наличие дополнительных сервисных услуг при покупке
двигателя (послепродажное обслуживание).

Возможность адаптации двигателей под технику
покупателей

Широкая линейка производимых двигателей 

Наши преимущества



780 км

300 км

Спасибо за внимание!
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